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01. HG-SMART-18A 음향신호기 기판 명칭
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[ 모듈기판 ]

1 LED 연결잭 13 커버 스위치 잭

2 음원입력 USB 연결잭 14 스피커 연결잭

3 리셋 스위치 15 볼륨 연결잭(UP)

4 900MHZ 안테나 16 볼륨 연결잭(DOWN)

5 358.5MHZ 안테나 17 파워기판 연결잭

6 235.3MHZ 안테나 18 전원 스위치

7 어드레스 딥 스위치 19 6P LED버튼 연결잭

8 옵션 스위치 20 2P 버튼 연결잭

9 음성칩 21 수신감도 조정 스위치

10 900MHZ 모듈 22 BLE 모듈

11 358.5MHZ 모듈 23 보행자 보조장치 통신포트

12 235.3MHZ 모듈
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16
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01. HG-SMART-18A 음향신호기 기판 명칭

[ 파워기판 ]

1
5

2

4

1 모듈기판 연결잭 4 SMPS 전원 보드

2 전원선 연결잭 5 쌍불스위치

3 보행등 녹색, 적색 감지 센서

3
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2~6 어드레스 스위치 : 이진수에 의한 제품 어드레스
스위치(표1참조)

AUTO : 새소리,귀뚜라미 소리 엇박자
선택 스위치(교통섬등…)

[ SW.1 기능 ]

01. HG-SMART-18A 음향신호기 기판 명칭

[ 표.1 ]

올리면 1  /  내리면 0
AD 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0
3 0 0 0 1 1
4 0 0 1 0 0
5 0 0 1 0 1
6 0 0 1 1 0
7 0 0 1 1 1
8 0 1 0 0 0
9 0 1 0 0 1

10 0 1 0 1 0
11 0 1 0 1 1
12 0 1 1 0 0
13 0 1 1 0 1
14 0 1 1 1 0
15 0 1 1 1 1
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1
18 1 0 0 1 0
19 1 0 0 1 1
20 1 0 1 0 0
21 1 0 1 0 1
22 1 0 1 1 0
23 1 0 1 1 1
24 1 1 0 0 0
25 1 1 0 0 1
26 1 1 0 1 0
27 1 1 0 1 1
28 1 1 1 0 0
29 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 0
31 1 1 1 1 1

어드레스 : 마주하고 있는 음향신호기와 양방향 통신을 할 수
있도록 동일 어드레스 제품을 설치
어드레스 dip 1번 s/w 2,3,4,5,6으로
총 32쌍 설치 가능
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귀뚜라미

새소리

일반지주

동일지주

교차로

단일로

여

남

01. HG-SMART-18A 음향신호기 기판 명칭

[ SW.2 기능 ]

옵션값 설정 : 설치되는 환경에 맞춰 옵션 조정
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02. HG-SMART-18A 음향신호기 외부 결선도

버튼 먼저 결선 후 신호기 연결[ LED 버튼 결선도]

"B“ 접점사용

청 흑 적 녹 백 황

3

2

32

1

사용 안함
(테이핑처리)

* 적색, 녹색선은 제품 특성상 바뀔 수 있음

6P LED버튼 연결잭

Ｃ ＮＯ ＮＣ

1
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02. HG-SMART-18A 음향신호기 외부 결선도

[ 일반 버튼 결선도] 버튼 먼저 결선 후 신호기 연결

“B” 접점사용

버튼 연결

2

1

갈 청

2

Ｃ ＮＯ ＮＣ

1
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3P 전원선

02. HG-SMART-18A 음향신호기 외부 결선도

전원 연결

RED

COM

GREEN

[ 음향신호기 전원 결선도]

1

1
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02. HG-SMART-18A 음향신호기 외부 결선도

1. 음성칩 삽입

음성칩 삽입 시 방향 확인

2. 케이스 방향

빗물 홀 : 케이스 중 홀이 있는 쪽을
하단으로 설치

[ 조립 시 유의사항]
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02. HG-SMART-18A 음향신호기 외부 결선도

[ 음향신호기 결선 후]

[ LED 버튼 결선 후] [ 일반 버튼 결선 후]
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음향신호기 :
- 2.5m 높이에 설치
- 도로 방향에 설치
- SUS 밴드 2개 사용

보행자 작동 버튼 : 
- 1~1.2m 내외의 높이에 설치
- 도로 반대쪽에 설치

단. 동일지주일시에는 측면에 설치
- SUS 밴드 두개 사용

안내표지판 :
- 버튼 상부에 설치
- SUS 밴드 2개 사용

03. HG-SMART-18A 제품 부착도
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03. HG-SMART-18A 제품 부착도

일반 지주 (음향신호기 1개 설치 경우) 동일 지주 (음향신호기 2개 설치 경우)

버튼

A

A

B

B

음향신호기

반대쪽에 설치

측면에 설치

측면에 설치음향신호기

버튼

A A

같은 어드레스를 가진 음향신호기는
서로 마주보도록 설치

음향신호기 설치 방향

1

1

2

2

3

3

4

4
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03. HG-SMART-18A 설치 위치도

ADDRESS  1

여자 오른쪽 교차로

ADDRESS  4

남자 왼쪽 교차로

ADDRESS  1

남자 왼쪽 교차로

ADDRESS  2

여자 오른쪽 교차로

ADDRESS  4

여자 오른쪽 교차로

ADDRESS  3

남자 왼쪽 교차로

ADDRESS  3

여자 오른쪽 교차로

ADDRESS  2

남자 왼쪽 교차로

- 같은 어드레스 음향신호기는 서로 마주보게 설치

- 교차로 왼쪽은 남성, 교차로 우측 및 단일로는 여성 목소리 설정

(오른쪽 / 왼쪽 구분은 교차로 모서리에서 도로 쪽을 바라볼 경우의 방향으로 결정)

- 바탕음 구분(소리로 방향을 인식) : 동서방향 - 귀뚜라미 소리

남북방향 – 새소리

동서 방향
귀뚜라미 소리

남
북

방
향

새
소

리
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1번 버튼 : 음성유도기 동작 버튼 (음성유도기 안내 버튼)
음향신호기 유도 버튼 (횡단보도의 위치로 유도하는 버튼)

2번 버튼 : 음향신호기 신호 버튼
(횡단보도를 횡단할 수 있도록 음성으로 도와주는 버튼)

▷ 본 리모컨은 전국에 설치된 시각장애인용 음향신호기
(교통신호등 안내)와 음성유도기 (건축물 또는 사물을 음성으로
안내)를 동작 시키는 리모컨으로 그동안 사용하던 여러가지
리모컨을 통합한 공용리모컨입니다. 

04. 공용리모컨 사용법

05. HG-SMART-18A 설치 후 점검

가. 전원이 정상적으로 연결되었을 시 PWR램프 적색 ON 확인

(PWR램프 녹색 ON 시 IOT모듈 이상)

나. 버튼이 정상적으로 연결되었을 시 B/T램프 ON 확인

(B/T램프 녹색 ON 시 BLE 기기 감지)

다. 버튼이 동작 후 음성출력 확인후 볼륨 조정

라. 버튼이 동작 후 반대편 제품과 235램프로 통신확인

마. 전선의 배선상태 확인 및 제품 이물질 제거


